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平面図　S=1/5
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防塵カバー詳細図　S=1/5

４０ｍｍ

アルミ形材（Ａ６０６３Ｓ　アルマイト仕上）

ブラシレスＤＣモーター　歯付きベルト駆動

ＡＣ１００Ｖ．最大消費電力１５０Ｗ

ＥＰＤＭスポンジ

裏取手：ＳＵＳ３０４

マイコン制御

ｔ＝０．５ポリエステルシート（防汚コーティング処理品）

扉厚（Ｄｔ）

表面材

扉内部材

駆動モーター

枠パッキン

取手

コントロール方式

ヒレ・ズレシート

扉枠・扉縁材・レール

表取手：カラーアルミパイプ・ＡＢＳ樹脂台

自動両引き戸（三方枠）　ＳＨ－Ａタイプ仕様表

備考

安全装置 光電センサー

開閉スイッチ タッチスイッチ（標準）・無目付センサー（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

開閉スイッチ

仕様確認

レールカバー

ＦＩＸ窓

ガラリ

（オプション）

（オプション）

有り

無し

有り

無し

タッチスイッチ（標準）

無目付センサー（オプション）

標準タイプ（標準）

防塵タイプ（オプション）

　　（ＦＬ＋1100　ＭＨ下端の場合）

　　ＭＷ＝有効/2－400　ＭＨ＝有効－1300の範囲内で

　　なおかつ、視野　Ｗ≦***　Ｈ≦750を超えないこと

※　ＦＩＸ窓（ｔ＝5mm　透明ガラス）の有効視野は

内外装／ カラ－鋼板（色相：アイボリー色）

ポリスチレンフォーム板・不燃ポリスチレンフォーム板

図面番号　　--------縮尺　S=1/5,20図面名称　　自動両引き戸　ＳＨ－Ａタイプ
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